Y IERMOBETON TBil

Podkiad termoizolacyjny perlitowy

® PLYNNA REGULACJA GRUBOSCI PODKLADU OD 5 - 20 CM

® LATWE WYKONANIE IZOLACJI NA NIEROWNYCH PODLOZACH

o O0SMIOKROTNIE LEPSZA 1ZOLACYJNOSC OD TRADYCYJNYCH WYLEWEK
® WYSOKA SKUTECZNOSC W CALYM OKRESIE EKSPLOATACJI

® STABILNOSC PODKLADU - BRAK KLAWISZOWANIA PLYT

OPIS WYROBU:

Podkfad termoizolacyjny jest fabrycznie przygotowana suchg mieszanka, produkowang na bazie najwyzszej jakosci
perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatkéw uszlachetniajacych, poprawiajacych parametry uzytkowe gotowego wyrobu.
Stanowi doskonatg izolacje termicznag i akustyczna, jest catkowicie niepalny, odporny na dziatanie grzybow, nie stanowi
siedliska dla owadow i gryzoni.

ZASTOSOWANIE:

Lekki podkfad podiogowy przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej na tradycyjnych stropach
zelbetowych, prefabrykowanych oraz na stropach, ktére wymagajg zastosowania lekkiego podktadu ze wzgledu na
ograniczong nosnosc.

TERMOBETON TB1 przeznaczony jest do wykonanywania:

- cieptych i ogniotrwatych podktadéw pod wylewki perlitowe (np. TERMOBETON TB2), jak réwniez pod tradycyjne
wylewki betonowe,

- izolacji termicznej i akustycznej stropéw nieuzytkowych lub o ograniczonej uzywalnosci,

- izolacja termiczna pod ogrzewanie podtogowe,

- izolacja podtogi na gruncie,

- izolacja termiczna i balkonéw i taraséw

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Powierzchnie nalezy oczysci¢ z luzno zwigzanych elementéw, a nastepnie odkurzyé. Przymocowac tasme elastycznag
w miejscach potaczen podtogi ze Scianami w celu zamortyzowania naprezen destabilizujgcych podtoge. Tasma powinna
nachodzi¢ na powierzchnie boczne Sciany do wysokosci podktadu wraz z wylewka.

MIESZANIE: =

TERMOBETON TB1 miesza sie z woda w proporcji 8-10 litréw L AT

wody na 1 worek podkfadu (50 litréw). Czas mieszania powinien

wynosi¢ 4-5 minut. Po wymieszaniu nalezy sprawdzi¢ -'-‘~‘-',.§'P=1"'

konsystencje zaprawy i ewentualnie skorygowac ilos¢ 38 ND—!;!N’ ml:

dodawanej wody. ﬁ
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SPOSOB UZYCIA: u
Utozenie podktadu powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztukg TERMBBETON TB'l i

budowlana, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych.
Minimalna grubo$¢ podkiadu 4-5 cm. A 0,10 W/mK

TEMPERATURA STOSOWANIA: %
temperatura podtoza i otoczenia od + 5°C do + 30°C g
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AN EROBETON 1757

PERLIT

Podkiad termoizolacyjny perlitowy

DANE TECHNICZNE:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,10 [W/mK]
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 1,3 [N/mm?]

Reakcja na ogien A1 - materiat niepalny
Zawartos¢ powietrza w Swiezej zaprawie 25 [%]

Gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy

280-320 [kg/m’]

Wydajnos¢

Z 1 worka suchej mieszanki:
0,90-0,95 m* podktadu o grubosci 5 cm

Wyroéb zgodny z norma PN-EN 13813

OPAKOWANIE:
Worek: 50 litréow, Paleta: 1,5m’

CZYSZCZENIE NARZEDZI:
wodg bezposrednio po zakonczeniu pracy

MAGAZYNOWANIE i TRANSPORT:

Chroni¢ przed wilgocig! Przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych.
Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu mozna magazynowac
przez 12 miesiecy liczac od daty produkcji. Nie wolno sktadowac palety na palecie.

UWAGA:

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodg alkalicznie. Nalezy chroni¢ skore i oczy, w razie
podraznienia przemy¢ starannie wodga i natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

Chronic¢ przed dzie¢mi!
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Dystrybutor:

Perlit Polska Sp. z o0.0.
ul. Jabtoniowa 8, 43-400 Cieszyn, Puncéw
tel. +48 /33/ 852 91 24, www.perlit-polska.pl



